
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA SICUREZZA DELLE CARTELLE SOSPESE 

 

Tipologia Prodotto: Cartelle Sospese per Cassetti e per Armadi 

 

Destinazione d’ uso e descrizione generale:  

LE CARTELLE SOSPESE sono progettate e previste per consentire una comoda e rapida 
archiviazione e consultazione di documenti cartacei. Si compongono di 2 aste di sospensione che 
hanno lo scopo di sostenere la cartella porta documenti e le cui estremità sono modellate per essere 
alloggiate su guide di scorrimento di cassetti, classificatori e cassettiere scrivania ed armadi e 
scaffalature. La cartella sospesa è generalmente provvista di un porta etichetta + relativa etichetta 
scrivibile allo scopo di poterne identificare il contenuto. Nelle cartelle sospese da cassetto, in ragione 
del fatto che i documenti si inseriscono/estraggono dall’ alto, il porta etichetta è fissato 
orizzontalmente sopra una delle due aste di sospensione per una lettura dell’etichetta dall’ alto in 
orizzontale. 

Per quanto riguarda invece le cartelle sospese per armadi, coerentemente con il fatto che 
l’inserimento / estrazione dei documenti deve avvenire sul lato verticale, il relativo porta etichetta è 
fissato verticalmente su uno dei due bordi esterni della cartella per una lettura laterale dell’etichetta 
in verticale. 

Scopo, funzionalità e modalità di utilizzo delle diverse gamme e varianti di cartelle sospese sono le 
medesime, ma da modello a modello possono cambiare i materiali costruttivi, la forma, le 
dimensioni, il sistema di assemblaggio della cartella alle aste di sospensione, il colore, il 
confezionamento e la presenza o meno di accessori. 

 

Ambiente di utilizzo: ambienti INTERNI, non umidi e con temperatura compresa tra 0° e 40°C .           
Le cartelle sospese sono previste per essere collocate su guide di scorrimento di cassetti, armadi o 
supporti per archivio all’ INTERNO di uffici, negozi /laboratori, spazi espositivi, ecc...   

 

Utilizzatore: ad esclusivo utilizzo degli adulti.  

 

Varianti tipo: 

- Cartelle Sospese con corpo cartella RIVETTATO alle aste di sospensione  
- Cartelle Sospese con corpo cartella TERMO INCOLLATO alle aste di sospensione  
- Cartelle Sospese con corpo cartella PRESSATO all’interno delle aste di sospensione 

  



 

1) Cartelle Sospese con corpo cartella RIVETTATO alle aste di sospensione  

       Modello x cassetto      Modello x armadio 

 

 

 

 

 

 

Aste di sospensione:  realizzate in Polistirene antiurto riciclato (HIPS) tramite processo di 
stampaggio a iniezione 

Porta etichetta:  realizzato in Polistirene cristallo (GPPS) o Styrene butadiene tramite 
processo di stampaggio a iniezione  

La tecnologia di stampaggio a iniezione e la progettazione dei relativi stampi/matrici assicura 
particolari in plastica ergonomici, privi di bave o di parti taglienti e appuntite.   

Corpo cartella:  cartone di grammatura da 240 a 300 g/m2 o polipropilene estruso 
spessore 0,3÷05 mm.    

Il corpo cartella in cartoncino di elevato spessore riduce significativamente il rischio di taglio in 
corrispondenza dei bordi. Quando il corpo cartella è realizzato in polipropilene, l’elasticità e 
morbidezza della mescola associata all’ alto spessore del materiale contribuiscono e rendere i bordi 
non taglienti.   

Sistema di assemblaggio: tramite rivetti metallici. I bordi del corpo cartella in cartoncino o in  
 polipropilene vengono infilati all’interno di apposite fessure presenti nelle 
 aste di sospensione e sono bloccati mediante l’applicazione di 8 rivetti   

Confezionamento:  5x - 10x - 25x – 50x – 100x in scatole di cartone ondulato e/o buste in 
LDPE/HDPE termo retratte   

Le materie prime utilizzate non contengono sostanze SVHC comprese in Candidate List in quantità 
≥1% in peso e sono conformi al Regolamento CE 1907/2006 (REACH). Assenza metalli pesanti e COV.   

Per semplicità costruttiva, concezione e specificità le cartelle sospese non si prestano per 
utilizzi diversi da quanto previsto. Utilizzato in conformità alla destinazione d’uso e all’ambiente 
previsto il prodotto risulta privo di rischi.  L’utilizzo da parte di bambini richiede la compresenza 
di un adulto.  

AVVERTENZE: NON SOTTOPORRE A FIAMME LIBERE O AD ECCESSSIVO CALORE. POTREBBE 
INFIAMMARSI, SCIOGLIERSI PARZIALMENTE, GENERARE VAPORI. EVITARE L’ UTILIZZO DA PARTE DI 
BAMBINI INFERIORI A 3 ANNI QUALORA NON PRESIDIATO DA UN ADULTO 

 



 

2) Cartelle Sospese con corpo cartella TERMO INCOLLATO alle aste di sospensione   

    Modello x cassetto        Modello x armadio 
          

 

 

 

 

 

Aste di sospensione:  in Filo di acciaio armonico lucido diametro 1,75 mm alle cui estremità 
sono fissati ad incastro 4 gancini in polistirene antiurto riciclato (HIPS) 
realizzati tramite processo di stampaggio a iniezione. 

Porta etichetta:  realizzato in Polistirene cristallo (GPPS) tramite processo di stampaggio a 
iniezione  

La tecnologia di stampaggio a iniezione e la progettazione dei relativi stampi/matrici assicura 
particolari in plastica ergonomici, privi di bave o di parti taglienti e appuntite.   

Corpo cartella:  cartone di grammatura da 210 g/m2 a 240 g/m2 

Il corpo cartella in cartoncino di materiale riciclato ed elevato spessore riduce significativamente il 
rischio di taglio in corrispondenza dei bordi (rischio tipico dei fogli di carta)   

Sistema di assemblaggio: tramite termo incollatura.  I bordi esterni del corpo cartella in cartoncino 
vengono piegati intorno alle aste di sospensione e sono sigillati tramite 
l’applicazione di un cordone di colla a caldo.  La colla a caldo è applicata 
anche sull’ esterno dei gancini in modo che risultino solidalmente 
bloccati all’ interno del cartoncino.  

Confezionamento:  5x - 10x - 25x – 50x – 100x in scatole di cartone ondulato e/o buste in 
LDPE/HDPE termo retratte   

Le materie prime utilizzate non contengono sostanze SVHC comprese in Candidate List in quantità 
≥1% in peso e sono conformi al Regolamento CE 1907/2006 (REACH). Assenza metalli pesanti e COV.   

Per semplicità costruttiva, concezione e specificità le cartelle sospese non si prestano per 
utilizzi diversi da quanto previsto. Utilizzato in conformità alla destinazione d’ uso e all’ambiente 
previsto il prodotto risulta privo di rischi. L’utilizzo da parte di bambini richiede la compresenza 
di un adulto.   

AVVERTENZE: NON SOTTOPORRE A FIAMME LIBERE O AD ACCESSSIVO CALORE. POTREBBE 
INFIAMMARSI, SCIOGLIERSI PARZIALMENTE, GENERARE VAPORI. EVITARE L’ UTILIZZO DA PARTE DI 
BAMBINI INFERIORI A 3 ANNI QUALORA NON PRESIDIATO DA UN ADULTO 

 



3) Cartelle Sospese con corpo cartella PRESSATO all’interno delle aste di sospensione 

Modello x cassetto                   Modello x armadio 

 

  

 

 

 

 

Aste di sospensione:  realizzate con banda di acciaio stagnata alle cui estremità sono fissati ad 
incastro 4 gancini in polistirene antiurto riciclato (HIPS) realizzati tramite 
processo di stampaggio a iniezione 

Il sistema di produzione prevede che i bordi esterni della banda stagnata (potenzialmente taglienti) 
vengano ripiegati verso l’interno del corpo cartella per evitare parti taglienti esterne.    

Porta etichetta:  realizzato in Polistirene cristallo (GPPS) tramite processo di stampaggio a 
iniezione  

La tecnologia di stampaggio a iniezione e la progettazione dei relativi stampi/matrici assicura 
particolari in plastica ergonomici, privi di bave o di parti taglienti e appuntite.   

Corpo cartella:  cartone di grammatura da 220 a 300 g/m2 o polipropilene estruso 
spessore 0,3÷0,5 mm. 

Il corpo cartella in cartoncino di materiale riciclato ed elevato spessore riduce significativamente il 
rischio di taglio in corrispondenza dei bordi (rischio tipico dei fogli di carta). Quando il corpo cartella è 
realizzato in polipropilene, l’elasticità e morbidezza della mescola associata all’ alto spessore del 
materiale contribuiscono e rendere i bordi non taglienti.   

Sistema di assemblaggio: tramite pressatura. I bordi esterni del corpo cartella in cartoncino o in 
polipropilene sono bloccati all’ interno dei 2 bordi della banda stagnata 
che è stata ripiegata su sé stessa.   

Confezionamento:  5x - 10x - 25x – 50x in scatole di cartone ondulato e/o buste in LDPE/HDPE 
termo retratte   

Le materie prime utilizzate non contengono sostanze SVHC comprese in Candidate List in quantità 
≥1% in peso e sono conformi al Regolamento CE 1907/2006 (REACH). Assenza di COV.   

Per semplicità costruttiva, concezione e specificità le cartelle sospese non si prestano per 
utilizzi diversi da quanto previsto. Utilizzato in conformità alla destinazione d’ uso e all’ambiente 
previsto il prodotto risulta privo di rischi. L’ utilizzo da parte di bambini richiede la compresenza 
di un adulto.   

AVVERTENZE: NON SOTTOPORRE A FIAMME LIBERE O AD ACCESSSIVO CALORE. POTREBBE 
PRENDERE FUOCO, SCIOGLIERSI PARZIALMENTE O GENERARE VAPORI. EVITARE L’ UTILIZZO DA 
PARTE DI BAMBINI INFERIORI A 3 ANNI QUALORA NON PRESIDIATO DA UN ADULTO 


